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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na montazu dzwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Trzcinsku Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
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nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1
odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na:

ITII. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

IV. $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

V. zanieczyszczeniem zbiornikdéw i1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

VI. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

VII. mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.
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Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnos$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robOt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore spetniac¢
maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
1/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 Wykonaweca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem

2.2. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoOw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materialdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badaf kontrolnych jak 1 wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawceg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
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dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg
1 Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?
jako iloczyn $rednich wymiarow.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i
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jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiordéw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowosc¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
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warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1ew.

PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

a

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
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— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

I. ROBOTY ZIEMNE (WG CPV 45111200-0)




&k Rossa BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] str. 15
$LUGI PROJEKTOWE Dotgie dz. Nr 34/6

Szczegolowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
ktore zostana wykonane na budowie pn : ,,Budowa swietlicy wiejskiej w m. Dotgie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako c¢zg$¢ dokumentdéw przetargowych w
zamawianiu 1 wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji . Technicznej dotycza robot ziemnych przy
budowie §wietlicy wiejskiej w m. Dotgie zgodnie z Dokumentacja Projektowa— opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja "Ogolne zasady stosowania SST".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania robdt podano w
"Ogo6lne zasady stosowania SST"

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem mniejszej specyfikacji sa:

Gruz budowlany
Grunty wydobyte z wykopu z odwiezieniem na odlegto$¢ 10 km Grunty wydobyte z
wykopu na odklad Zwir wielofrakcyjny
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora.

3. SPRZET

Wykorzystywanie sprzg¢tu - Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie
moze pogarsza¢ jakosci 1 wykonania robot. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w
ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy) - Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢ robot i transportowanych materialow.

5. Wykonanie robot

5.1.1 Warunki ogélne

1. Zakres robot ziemnych obejmuje wykop pod fundamenty obiektu budowlanego

2. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 1 BN-72/8932-01/22
wymiarami i danymi zawartymi w projekcie budowlanym, oraz badaniami geotechnicznymi podtoza
gruntowego .
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3. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robdt ziemnych powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy 1 powinny wynika¢ z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wykonywania
robot ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajacych z bezpieczenstwa obiektu lub
pracownikow. Odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez nadzor
techniczny inwestora, wykonawcy oraz projektanta.

4. Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia :

a) rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych
b) nos$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,

¢) przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy,
5. Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane
w miarg potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjgtymi
decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

6. Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i
wykorzystana do plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot.

7. Wydobycie 1 transport urobionego gruntu przewiduje si¢ za pomoca sprz¢tu zmechanizowanego tj
koparki o p¢j. tyzki do 0,40ms i samochodéw wywrotek o tad. do 10,01

8. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie nastapito naruszenie naturalne;j
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

9. Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna by¢ zagegszczona za pomoca sprzgtu

mechanicznego, przy grubosci warstw do 20,0 cm 1 osiagnigciu wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,95.

10. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
a) Uaktualniony projekt danych rob6t ziemnych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez
nadzor techniczny inwestora
b) Wyniki badan kontrolnych

¢) Wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii
wykonywania robot ziemnych lub wznoszonym obiekcie,

d) Wyniki odbioréw czgsciowych robot oraz robot zanikajacych,

6. Kontrola jakos$ci robot;
a) Badanie gruntu w zakresie analizy makroskopowej i wskaznika zaggszczenia gruntu
nasypowego (zasypanie wykopow)
b) Sprawdzanie wykonania ilo$ci i rodzaju robo6t na podstawie kompletnej dokumentacji,
¢) Sprawdzenie robdt pomiarowych za pomoca tasm i niwelatora z doktadnoscia do Smm,

d) Wykonczenie wykopow 1 nasypow oraz uporzadkowanie terenu,

e) Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

f) Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidlowos$ci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym.

7.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w p 8 Ogolnych zasad stosowania SST

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych, na podstawie
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a) protokotow z odbiorow czg$ciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét w ktorym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Ocena wynikoéw odbioru :

str. 17

a) jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot 1 niniejsza

specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
mniejszej specyfikacji,

b) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty

dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy

dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z

wymogami niniejszej specyfikacji,

¢) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot.

8.Podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w p. 9 Ogolnych zasad stosowana SST
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. | .3 niniejszej ST

9. Przepisy i normy :

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis

I1II. ROBOTY MURARSKIE (WG CPV 45262500-6) I BETONOWANIE (WG CPV

45262300-4)

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej W0O.00.00 ,,Wymagania Ogélne" sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostana wykonane na budowie pn :

»Budowa swietlicy wiejskiej w m. Dotgie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna JEST stosowana jako czg$¢ dokumentow

przetargowych w zamawianiu 1 wykonaniu robodt okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt murarskich na
budowie §wietlicy wiejskiej w m. Dotgie

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja ST-00 "Wymagania Ogolne".
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania robot podano w
ST WO.00. Wymagania Ogodlne.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- beton zwykty klasy B 15, B20

- bloczki betonowe B 15

- stal zbrojeniowa A-III, A-0

- elektrody spawalnicze EA 146 lub ER 1. materialy izolacyjne

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST W0.00.00, Do
wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢ sprzetu:
betoniarke do urobienia mieszanek betonowych
wibrator pograzalny
zacieraczke do betony
deskowanie systemowe
maszyny do obrdbki stali zbrojarskiej
inny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania' transportu podano w ST W0.00.00 ,,Wymagania ogolne"
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢
nastepujacego sprzetu:
samochod mieszarka do transportu mieszanki betonowej pompa hydrauliczna
do betonu na podwoziu samochodowym - przyczepa do przewozu stali
zbrojeniowej
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogolne"

5.1.1.Przy gotowanie zbrojenia
Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz zbrojenia elementow konstrukcyjnych z betonu :
a) fundamentdw, stop i ptyty podszybia
b) stupow
¢) Scian
d) stropow
e) wiencow
5.1.2.Dane materialowe :
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a) stalA-I1I,
b) do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstmkcji betonowych powinno by¢ dotaczone
za$wiadczenie o jakosci (atest)
¢) prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania zbrojenia nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam i innych
zanieczyszczen
d) czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej korozji
e) prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
1. zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie, uzywajac wskazanych
materialéw. Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie moze by¢ dokonana przez
projektanta danej konstrukcji lub inspektora nadzoru. Zmiana powinna by¢ zaznaczona na
rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
2. potaczenie pojedynczych pretow w szkielet powinno zapewnic state potozenie zbrojenia w
czasie transportu i montazu oraz w czasie betonowania elementu
3. dokumentacja z odbioru i ocena jakosci:
a) z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu wad i
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Potwierdzi¢ stosownym zapisem w
dzienniku budowy
b) do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy :
- zaswiadczenia o jakos$ci producentdéw siatek i szkieletow zgrzewanych
- atesty stali
- protokotly badania potaczen wykonywanych na placu budowy
- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian wprojekcie przepisy i normy
:PN-91 /S-10042 - przygotowanie i montaz zbrojenia

5.1.3. Deskowanie do robét betonowych i zelbetowych.
1. zakres robot obejmuje wykonanie deskowania do utozenia mieszanki betonowej w
zaprojektowanych elementach obiektu takich jak :
fundamenty - stupy $ciany
stropy wience
2. zaktada si¢ uzycie deskowan systemowych przestawnych
3. deskowania powinny by¢ zamontowane zgodnie z projektem oraz instrukcja producenta w
taki sposob aby wykonane przy ich zastosowaniu elementy zelbetowe byty zgodne z
projektem 1 mogly przenosi¢ obciazenia wywotane :
a) masa wlasng oraz sprzgtu do robot betonowych
b) masa zbrojenia i uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obciazen dynamicznych od
opuszczane] mieszanki, jak tez i parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania
¢) masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych
4. deskowania w ktorych bgdzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
5. dokumentacja z odbioru i oceny jakosci:
a) z odbioru deskowania powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy prawidlowos$¢ wykonania
deskowania oraz stosowne potwierdzenie w dzienniku budowy
b) w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami specyfikacji i powinno by¢ rozebrane i wykonane ponownie

5.1.4.Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja
Zakres robot betonowych obejmuje przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w
projektowanych elementach konstrukcyjnych 1. Dane materiatlowe :



&k Rossa BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ str. 20
S UGI PROJEKTOWE Dotgie dz. Nr 34/6
Szczegolowe specyfikacje techniczne

- przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacym
normom panstwowym lub swiadectwom ITB, na ktore producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakos$ci. Stosowac nalezy beton bez domieszek (ewent domieszki utatwiajace
zaggszczenie) o parametrach okreslonych w projekcie konstrukcji dla danego elementu.
- transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ w pojemnikach samochodowych
(gruszkach). Wytadunek mieszanki nalezy zorganizowac bezposrednio nad miejscem jej
utozenia za pomoca wysiggnikow lub przewoddéw rurowych.
a. przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia '
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, itp., 2-deskowanie i zbrojenie
powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkoéw rdzy,
ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci shupkow i1 §cian
3. powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem
4.przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinno by¢ podane :
a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czegsci
budowli,
b) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
¢) daty, sposob, miejsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
d) temperatura powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych
5. mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych
6. reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekte;j i
polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt ggsto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych
7.czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos$¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak 1 skuteczny promien dziatania obydwu tych wibratorow
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej
8. zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw (instrukcji producenta), odlegtosci ich ustawienia i
charakterystyki mieszanki
9. opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne
10.w projektowanych elementach betonowych dptyczacych niniejszej realizacji nalezy uktadaé
mieszanke betonowa jednoczesnie i bez przerw roboczych dla kazdego elementu
11. wykonane elementy ze §wiezo utozonego betonu nalezy :
a) chroni¢ przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakos¢ w
konstrukcji
b) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a w szczeg6lnosci wiatru i 1 promieni stonecznych (w okresie zimy-
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkoéw klimatycznych
¢) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni (dot. zast.
Cementow portlandzkich)
d) polewac¢ beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia
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e) przy temperaturze +15 C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobg

f) przy temperaturze ponizej +5 C betonu nie nalezy polewac

12.dokumentacja z odbioru i kontroli jako$ci betonu :

a) z dokonanego odbioru rob6t betonowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru potwierdzony

stosownym zapisem w dzienniku budowy

b) dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci

betonu

¢) najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢

dtuzszy niz | miesiac, liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu

zaliczanego do danej partii

6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST W.00.00. 6. 1. 1.
kontrola wykonania i montazu zbrojenia:

a) ogledziny przed rozpoczgciem betonowania

b) badanie zgodnosci wymiardéw zbrojenia z projektem

c) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem i

d) badanie jako$ci potaczen wykonywanych na placu budowy, sprawdzanie zaswiadczen
jakosci zgrzewanych siatek i potaczen wykonywanych w specjalistycznych zaktadach badanie
zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami 6.1.2-kontrola prawidtowosci
wykonania:

a) prawidlowos$¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z projektem w zakresie
wymiarowania i usytuowania oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi oraz
instruktazem producenta

b) sprawdzenie odchytek wymiarowych sprawdzenie szczelno$ci

deskowania i usunigcia wszelkich zanieczyszczen
5.1.3. kontrola jako$ci betonu :

a) kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech podanych w niniejszej
specyfikacji oraz cech i parametréw zaznaczonych w projekcie budowlanym

b) ustala si¢ liczbe probek w ilosci po jednej probee na kazdy element wykonanej konstrukeji
projektowanego obiektu probki pobiera si¢ losowo, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje 1 bada zgodnie z norma

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST WO0.00.00. Wymagania ogélne Jednostka obmiaru jest:

m3 - wykonanej konstrukeji zelbetowej lub betonowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

m? - wykonanie izolacji powierzchniowej i cieplnej, gltadzi cementowej, deskowania na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
kg - wykonanie montazu zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WO.00.00. ,,Wymagania ogolne"

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng 1 Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO.00.00. ,,Wymagania ogolne" Platnos¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot w oparciu o Wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt I .3. niniejszej
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specyfikacji

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy

BN-70/8933-03 - Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety do zbrojenia betonu
PN-88/B-04300 - Cement, metody badan

PN-88/6731 -08 - Cement, Transport i przechowywanie
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane, woda do betonow 1 zapraw
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

IV. ROBOTY TYNKARSKIE (WG CPV 45410000-4)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej W0O.00.00 ,,Wymagania Ogoélne" sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i1 odbioru robot ktore zostana wykonane na budowie pn : ,,Budowa swietlicy
wiejskiej] w m. Dolgie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych
w zamawianiu 1 wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt ziemnych przy
Rozbudowy budynku szpitala - budowa windy zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i
rysunki.

.1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja ST-00 "Wymagania Ogolne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania robdt podano w
ST WO.00. Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
cegta petna kl. 150
bloczki betonowe
zaprawa cementowa
zaprawa cementowo wapienna
zaprawa klejowa

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST WO.00.00,

Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ sprzgtu:
- betoniarke¢ do urobienia zaprawy zuraw samochodowy 5-61

- wyciag
rusztowania rurowe spawarka

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST W0.00.00
»Wymagania ogdlne"
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania stanu surowego nalezy uzy¢
nastgpujacego sprzgtu:

samochod skrzyniowy

srodek transportowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
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5.1-1.LRoboty murowe.

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.Mury nalezy wznosic¢
mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Rdznica poziomdw poszczegdlnych czesci murdw nie
powinna przekracza¢ 4,0m. Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci mniejszej niz jedna cegta
moga by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 0°C. Wykonanie konstrukcji murowanych o
grubosci jednej cegly i powyzej dopuszcza sig¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowanie srodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy. W zwyktych murach
ceglanych jesli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr 12mm (max
17mm i min 10mm) a spoiny pionowe [0mm (max 15mm min 5Smm) $ciany licowe wymagaja
mocowania (kotwienia) w $cianie nosnej zgodnie z wytycznymi projektu wszystkie uzyte materiaty i
wyroby musza posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do zastosowania w
budownictwie dokumenty okreslone nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia inspektorowi nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6. 1 .Kontrola prawidtowo$ci wykonania :

a)sprawdzeniu podlega¢ bedzie zgodnos¢ wykonania wg wymiaréw okreslonych w projekcie

b) prawidtowo$¢ wykonania wiazan, spoin, pionowos$ci 1 rownosci powierzchni $cian, odchytek
wymiarowych

c) sprawdzenie zastosowania materiatow oraz wyroboéw zgodnych z projektem i okreslonymi w nim
parametrami

d) sprawdzenie dokumentéw materialéw i wyrobow dopuszczajacych je do zastosowania z odbioru
robot pokrywezych powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy prawidlowos¢ ich
wykonania oraz zastosowania wtasciwych materialdéw. Czynno$ci odbioru nalezy potwierdzié¢
wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

jednostka obmiaru: m3 — dla §cian fundamentowych wykonywanych z bloczkéw betonowych

m” — dla konstrukcji murowych wykonywanych z cegly lub pustakow
ceramicznych albo bloczkéw betonu komorkowego

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
a) w razie uznania catosci lub czgsci robot za niezgodne z warunkami specyfikacji nalezy ustali¢
czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizaja jakos¢ wykonanych elementow. Elementy zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.
b) uzycie materialéw bez §wiadectw dopuszczenia do zastosowania spowoduje uznanie elementu
lub roboty za niezgodne z warunkami mniejszej specyfikacji oraz spowoduje koniecznos¢
usunigcia, rozebrania elementu i ponownego wykonania roboty z zastosowaniem prawidtowych
materialow 1 wyrobow
¢) do protokotu nalezy zataczy¢
d) swiadectwa, atesty itp. dokumenty potwierdzajace wlasciwosci uzytych materiatow 1 wyrobow:
e) z odbioru robot murowych powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy prawidlowosc¢ ich
wykonania oraz zastosowania wtasciwych materiatow 1 wyrobdw (zaprawy) Stosowne
potwierdzenie w dzienniku budowy
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f) w razie uznania cato$ci lub czgsci robot murowych za niezgodne z warunkami specyfikacji
nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaj a bezpieczenstwu budowli
1 na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementdéw 1 konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

g) uzycie materiatow bez §wiadectw dopuszczenia do zastosowania spowoduje uznanie elementu
lub roboty za niezgodne z warunkami niniejszej specyfikacji oraz spowoduje koniecznosé¢
usunigcia, rozebrania elementu i ponownego wykonania roboty z zastosowaniem prawidtowych
materiatéw 1 wyrobow

h) do protokotu nalezy zataczy¢ :

- $wiadectwa, atesty itp. dokumenty potwierdzajace wtasciwosci uzytych materiatow i wyrobow
- protokoty ewentualnych odbioréw robot zanikajacych lub czg$ciowych

- oswiadczenia projektanta o wyrazeniu zgody na zmiany w projekcie w przypadku zaistnienia
takich sytuacji

9.Podstawa platnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt w oparciu o wyniki pomiarow
1 badan laboratoryjnych.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Normy

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany PN-B-
03002/A1:1997.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-
6/89 poz. 42.

PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i1 innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i1 projektowanie Zast. czg$¢, przez PN-87/B-03002 w
zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane

V. NAKYADANIE POWLOK MALARSKICH (WG CPV 45442100-8)

Zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
tecnniczna. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub inng réwnorzedna decyzja.

Zasady ogdlne, ktore powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot malarskich:
a) wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktora ma by¢
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nalozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem (przed
szpachlowaniem) oraz w niektorych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do
naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 10°C przy szpachlowaniu i
malowaniu farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalia

¢) roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a
w okresie letnim podczas deszczéw, pogody wietrznej i intensywnego dzialania promieni
stonecznych na malowana powierzchnig,

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatow o wlasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzega¢ przepiséw bhp.

Powloki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby
do gruntowania, nastgpne z farby nawierzchniowej,

b) powloka powinna pokrywac catkowicie bez prze§witow podtoze lub podktad, nie wykazujac
zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, plam, smug i §ladow pedzla; dopuszczalna jest chropowatos¢
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrytego podtoza lub podkiadu,

c) powltoka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywa¢ zmian odcienia oraz mie¢ polysk, a
powloka matowa (z farby rozcienczonej benzyna) powinna by¢ jednolicie matowa lub potmatowa;
barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a inwestorem,

d) dla jednowarstwowych powtok z farb dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe zmatowienia,
przeswity podtoza oraz réznice w odcieniu,

e) powloka z emalii powinna mie¢ potysk lakierowy,

f) powtoka z lakieru powinna by¢ niekryjaca (przezroczysta) i nie powinna wptywac¢ na zmiang
barwy malowanego podktadu lub podtoza; dopuszczalna jest nieznaczna zmiana odcienia,

g) powtoka powinna wytrzymywac probe wsiakliwosci 1 przyczepnosci oraz odpornosci na
wycieranie, zarysowanie i zmywanie

Opis badan

Sprawdzenie podlozy. Sprawdzenie zgodnosci podiozy z dokumentacjatechniczng powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych podtozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci powierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustaleniami norm wtasciwych dla
danego podloza oraz przez oglgdziny zewngtrzne na zgodnos¢ z 3.3.2.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow wapiennych, cementowo-wapiennych lub
cementowych nalezy wykona¢ przez zwilzenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub uzyskajatylko blador6zowe zabarwienie. Barwa intensywnie rozowa lub
amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania. Sprawdzenie odttuszczenia
powierzchni stali 1 zeliwa nalezy wykonac przez polanie woda. Préba daje wynik dodatni, jezeli woda
przy sptywaniu nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

Sprawdzenie podkladow

Sprawdzenie wygladu powierzchni podktadow nalezy wykonywac przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie pofatdowan polega na ogledzinach podktadu przy bocznym oswietleniu Zarowkq 0 mocy
200 lub 300 W. Na powierzchni nie powinny uwidacznia¢ si¢ pofatdowania, nierdwnosci i
wglebienia.

Sprawdzenie wsiakliwos$ci nalezy wykonywac przez jednokrotne pomalowanie farba olejna probnej
powierzchni podkladu, wielkosci okoto 0,10 m?. Podklad jest szczelny, jezeli powloka farby olejnej
ma po wyschnigciu wlasciwy potysk albo co najwyzej wykazuje nieznaczne miejscowe zmatowienia.
Sprawdzenie wyschnigcia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycis$nigcie reka do badanej
powierzchni podktadu tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnig podktadu nalezy uzna¢ za
wyschnigta jezeli po odjeciu po kilku sekundach tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

Sprawdzenie przyczepnos$ci podkladu z farby miniowej do podloza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-80/C-81531. W przypadku elementéw drobnowymiarowych sprawdzenie nalezy
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przeprowadzi¢ orientacyjnie przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem 150-gramowym.
Podktad ma dostateczna przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat mimo
ewentualnych spgkan.

Sprawdzenie prawidlowosci powierzchni i krawedzi podkladu na tynku i betonie nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie skutecznos$ci fluatowania polega na wykonaniu proby za pomoca zwilzania 1-
procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie r6zowa jest
dowodem zlego zafluatowania podtoza.

Sprawdzenie powlok

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych powtok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz ewentualnymi wzorcami
kolorystycznymi i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na wzrokowym stwierdzeniu
rownomiernos$ciroztozenia farby, lakieru lub emalii, jednolito$ci natezenia barwy, braku
przeswitow, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, plam, smug, sladow pedzla itp. niedopuszczalnych
usterek. Sprawdzenie zgodnos$ci barwy z ustalonym wzorcem nalezy wykona¢ przez poréwnanie w
swietle rozproszonym zabarwienia wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca. Sprawdzenie
potlysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w odbitym §wietle.

Rodzaj potysku okresla sig:

a) dla powtok matowych - bez potysku,

b) dla powtok potmatowych - potysk odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja,

c) dla powtok z farb olejnych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk,

d) powlok z emalii lub lakieru - potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi ptytki ceramicznej
glazurowane;.

Sprawdzenie wsiakliwos$ci polega na jednokrotnym pomalowaniu farba olejna probnej powierzchni
powtoki wielkosci okoto 0,10 m2. Powtoka jest niewsiakliwa (szczelna), jezeli miejsce pomalowane
ma po 24 h potysk thusty bez matowych plam.

Sprawdzenie przyczepnoSci

a) przyczepnos$¢ powtoki do zeliwa, stali, ptyt pilsniowych, drewna ostruganego i ptyt azbestowo-
cementowych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z 4.3.2.4;

b) przyczepnos¢ do podktadéw wyrownawczych nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie'"na powtoce
kilku réwnolegltych nacig¢¢ poziomych w odstgpach co 0,5 cm 1 nastgpnie zaklejenie nacigé
prostopadle paskiem tkaniny ptociennej za pomoca gumy arabskiej lub szybkoschnacej emalii; po
uplywie trzech dni pasek nalezy zerwaé, powtoka jest przyczepna, Jezeli zerwanie nastapi w
spoinie klejowej lub w podktadzie;

¢) przyczepnos¢ do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego polegta na probie oderwania
ostrym narzedziem (np. nozem) powtoki od podtoza; powloka jest przyczepna, gdy oderwanie jest
mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie polega na pigciokrotnym lekkim przetarciu skrawkiem
migkkiej tkaniny bawelnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna r6zni¢ si¢ od
barwy powloki kontrastowo. Powlok¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na tkaninie
nie wystapia $lady pytu z farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie polega na probie zarysowania paznokciem powtoki w
kilku miejscach. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
na niej widoczne rysy

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie polega na kilkakrotnym silnym potarciu powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie splukaniu woda. Powtoka jest odporna na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu nie
wystapia na powltoce zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni powtoki nie poddane;j
sprawdzeniu. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ lekkie wystapienie potysku, a przy powtokach
potmatowych - nieznaczne zwigkszenie potysku.
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Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociazby jedno z badan da wynik
ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo tylko zakwestionowang czg$¢ uznac¢ za wykonana
niezgodnie z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czeséci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami normy nalezy:

a) albo roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,

b) albo zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtorne
wykonanie robot.

VI. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH BUDYNKU (WG CPV 45261000-4)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot pokrywczych dachowka dachu budynku swietlicy wiejskiej w Dotgich

2. Sprzet do wykonywania robét pokrywcezych dachéowka

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachowka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachdwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac
na dachu takich jak:

®deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
ewyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,
®wykonanie komindw i nasad kominowych,
®otynkowanie lub spoinowanie kominow,

®osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

ewykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych 1
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

3.1. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub
cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu ztat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sa
nastgpujace:

olaty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

olaty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
®laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki

® lat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; faty kalenicowe 1 grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

®odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm
na catej dlugosci dachu,

®w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytoéw rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

owzdtuz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

owzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

owzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci tat,

®laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem §rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

®podklad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

®ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomig¢dzy nia a fata
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kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

3.2. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny
by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

3.3 Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka
a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla
tat) 2 mm na dhugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz +10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa 1 instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej,
to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem.
Styki gasiordw powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e) Rzad gasiorobw powinien tworzy¢ lini¢ prosta a dopuszczalne odchytki przy
sprawdzaniu tatanie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

3.4 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng
3.4.1 Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zaktadkowa ciagniona i zaktadkowa ttoczona (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiazania uszczelnien, polecane przez
producentdw w konkretnych systemach rozwiazan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegoOlowe)).

3.4.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiéwka holenderka oraz
zaktadkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczona (marsylka) -wg PN-71/B-10241.
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34.2.1 Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i1 pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskg okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz
gzymsu 1 utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

3.4.2.2 RoOwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5
mm dla dachowki karpiéwki w gatunku 1 lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku II
oraz dachoéwki zaktadkowej ciagnionej i marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza si¢ rownosci powierzchni pokrycia.

3.4.23 Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa ciagniona i marsylka
styki prostopadle do okapu powinny by¢ w sasiednich rz¢dach przesunigte wzgledem siebie o pot
szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i
+5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa ciagniona i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte
do okapu. Dopuszczalne odchyitki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dlugosci i 3 cm na
catej dtugosci pasa.

3.4.2.4. Wielkos¢ zaktadow
Poszczegodlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone
rz¢dy na dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

-karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

‘karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwodjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolna
tworza dachowki zaczepione bezposrednio za late, wierzchnig za$ za gérne krawegdzie
dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachéwki, tak by
wierzchnia warstwa rz¢du pokrywata dolna na dtugosci 32-33 cm),

‘karpiowki uktadanej podwoéjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdéwek przy okapie 1
dwa najwyzsze rzgdy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachowek
zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronkg),

® holenderki 7-13 cm,
® zakladkowej ciagnionej 7-10 cm,

® zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

3.4.2.5. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

‘w strefach klimatycznych I1 i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta
dachowka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,

‘w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych polozonych od strony
najczg$ciej panujacych wiatrow nalezy mocowacé dachéwki, jak w strefach
klimatycznych II i II1.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniona lub tloczona:
‘w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
‘w strefie klimatycznej 1 tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
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najczesciej panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w
strefach klimatycznych II 1 III.
Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

3.4.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka
ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

3.7. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

3.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka cementowa

Krycie cementowa dachowka karpiowka podwojna lub dachowka zaktadkowa powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych
ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego 1
wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej pokrycia dachéwka cementowa opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdltowe)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwiazania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwiazan systemowych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegoOlowe)).

3.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpiowka podwdjna i dachowka
zaktadkowa wedtug PN-63/B-10243

3.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie
powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.

3.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem stykdéw
w sasiednich rzedach o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ =10
mm przy kryciu dachowka karpiowka podwdjna i £5 mm przy pokryciu dachéwka zaktadkowa.

3.7.23. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegblne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowka podwojna i 5-7 cm przy kryciu dachowka
zaktadkowa.

3.7.24. Zamocowanie dachowek do lat
g) Przy kryciu dachowka karpidwka - w strefach 11 1 Il wg PN-77/B-02011 co piata lub
sz6sta dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.
Natomiast w strefie 1 dachowki moga by¢ nie przymocowane.
h) Przy kryciu dachéwka zaktadkowa - w strefach I i IIl wg PN-77/B-02011 co druga
dachoéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachoéwka w kazdym rze¢dzie poziomym na skrajnych
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pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci - co szosta dachowka w
kazdym rzedzie. Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowe;).

1. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwka cementowa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

4.2. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachowka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbior

4.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatlow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegolowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

4.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
“przekroju i rozstawu fat,
“poziomu fat,
‘zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wgzowej lub faty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania faty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

VIIL. IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU (WG CPV 45320000-6)

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system docieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwiazanych fragmentéw itp. czynnikow powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia no$no$cia, dostateczna dla
powstania polaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spelniaja np. nie malowane
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$ciany betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow betonowych
1 zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub oblozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona wyktadzina ceramiczna.
Podtozami nieno$nymi, do ktorych nie mozna przyklejac ocieplenia klejami mineralnymi sa np.
$ciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany oblozone wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np.
siding) $ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

Nos$no$¢ problematyczng posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtonacych
wodg (np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi,
osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nast¢pnie przez zagruntowanie emulsja
gruntujaca

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztalttownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci
mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go
naktadac¢ na cata powierzchnig ptyty przy pomocy stalowej pacy z¢bate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchyiki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnaé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a
masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewiazaniem zaréwno na
powierzchni §cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklgstosciach podloza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejone;j
powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o rdznej grubosci.

Operacja wyrownywania nierOwnos$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynnoscia w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez zaglebien 1 wypuklosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
mozliwos$ci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznos$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zagiebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;j. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej
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(min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikoéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju , w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wtokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagaé na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zegbata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos$¢ przez okoto 10-
30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm. Minimalne otulenie
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE
WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej
niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchytki
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni  jeden raz na kazde 100m*>  odchylenia nie wiecej niz
i krawedzi 2mm w ilo$ci 2 na calej
1 dlugosci tat
odchylenie plaszczyzny $ciany od kierunku jeden raz na 100m’ nie wigcej niz 1,5mm na 1 m
2 pionowym powierzchni $ciany
odchylenie plaszczyzny $ciany od kierunku jeden raz na 100m’ nie wigcej niz 2mm na 1 m
3 poziomym powierzchni $ciany

VIII. TYNKOWANIE (WG CPV 45324000-4)

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji ggstej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
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godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow

NAKLADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH

Wyprawami w systemie docieplen sa cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwos$ciami r6znia si¢ one sposobem przygotowania
materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwe;j
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczac. Dostarczane sa w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Tynki mineralne sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po
25kg. Przygotowanie materialu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadlem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu.

Czynnosci naktadania i fakturowania zarowno tynkow mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagnac rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagladzenie s$wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data
produkcji.

WARUNKI ODBIORU ROBOT:

Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwosé badan dopuszczalne odchytki
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni  jeden raz na kazde 100m®  odchylenia nie wiecej niz
i krawedzi 2mm w ilo$ci 2 na catej
1 dtugosci tat
odchylenie plaszczyzny $ciany od kierunku jeden raz na 100m’ nie wigcej niz 1,5mm na 1 m
2 pionowym powierzchni $ciany
odchylenie plaszczyzny $ciany od kierunku jeden raz na 100m’ nie wigcej niz 2mm na 1 m

3 poziomym powierzchni $ciany
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D-01.00.00. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SPOSOB WYKONANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowe;j 1 jej punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
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wchodza:

VIIL sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi
trasy 1 punktow wysokosciowych,

IX. uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

X. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

XI. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

XIL. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg 1 wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wyznaczeme punktow gltéwnych i wysokosc1owych trasy:

punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly

- Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej

- maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow

- tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego

- oS trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw

- dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm, rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

KONTROLA ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 3.2.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

Jednostka obmiaru robot: km

Odbior wg ogolnych warunkdéw opisanych w p. 5

D-04.01.01 KORYTO I ROBOTY ZIEMNE

SPOSOB WYKONANIA

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S 02205 ’Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. “
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SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazacé si¢

mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia poditoza

bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest

mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym

korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

KONTROLA ROBOT

Kontrolg jakosci prac zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.2.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia koryta 1
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg Tab. 2 daly wyniki pozytywne.

Tab.2
Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchytki

wskaznik zaggszczenia podtoza Ip
oznaczany zgodnie z BN-77/8931-12

jeden raz na kazde 1,0

- na gi¢gb. do 20cm 1000m* 0.97
1 - ponizej 20cm - -

szerokos¢ koryta jeden raz na 100m +10cm, -5cm
2 dtugosci odcinka

réwno$¢ podtuzna co 100m nierowno$ci<30mm na
3 tacie 3-metrowe;j
4 spadki poprzeczne co 100m +0,5%

5 rzgdne niwelety co 100m +1lcm, -2cm
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D—-04.05.00 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM

SPOSOB WYKONANIA

Stabilizacj¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012 “Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Podloze na ktoérym bedzie wykonywana warstwa stabilizacji powinno by¢ zageszczone 1 wyprofilowane do
wymaganych dokumentacja spadkéw poprzecznych 1 podtuznych, oraz przechytek na tukach. Sktad mieszanki:
grunt rodzimy nieorganiczny + cement 350 w ilosci 12,5kg/m” wykonywanej podbudowy grubosci 12cm.
Mieszankg wykonywac w betoniarce przeciwbieznej 1 po przetransportowaniu na miejsce wbudowania
roztozy¢ mechanicznie z uzyciem rozktadarki, lub re¢cznie. Dopuszcza si¢ wykonanie stabilizacji metoda
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rolnicza z zastosowaniem brony aktywnej o skutecznosci spulchniania do 15cm. W tym przypadku zawarto$¢
cementu nalezy zwiekszy¢ do 18kg/m” podbudowy.

Mieszanke nalezy zaggszcza¢ walcami wibracyjnymi lub statycznymi, albo zageszczarkami z zachowaniem
optymalnej wilgotnosci oraz przed uptywem czasu wigzania cementu.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg Tab. 3 daly wyniki pozytywne.

Tab.3
Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchytki
wskaznik zaggszczenia warstwy W, wg jeden raz na kazde W >100%
1 PN-88/B-04481 1000m? podbudowy
grubos$¢ warstwy eden raz na kazde +10%, -15% grubosci
2 1000m* podbudowy
szeroko$¢ koryta jeden raz na 100m +10cm, -5cm
2 dtugosci odcinka
réwno$¢ podtuzna co 100m nierowno$ci<30mm na
3 tacie 3-metrowe;j
4 spadki poprzeczne co 100m +0,5%
5 rzgdne niwelety co 100m +1lcm, -2cm

D-04.04.02. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

SPOSOB WYKONANIA

Podbudowe z thucznia kamiennego wykonywac¢ zgodnie z norma PN-84 S 96023.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki ttuczniowej zwyktej klasy I1I spetniajacej wymagania
normy BN-84/6774-02 o zawartosci frakcji 4-31,5 nie wigcej niz 50%. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej nie wigkszej niz 20cm. Gorna warstwe podbudowy grub. 3cm nalezy wykona¢ z
kruszywa o granulacji 0-12,8mm. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Dla zapewnienia odpowiedniego wskaznika
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zageszezenia kruszywa nalezy uzy¢ walcow wibracyjnych lub statycznych o odpowiedniej skutecznosci
zageszezenia. Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu £, do pierwotnego
modutu odksztalcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg Tab. 4 daly wyniki pozytywne.

Tab.4
L.p. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchytki
wskaznik zageszczenia warstwy W, wg jeden raz na kazde W>100%
1 PN-88/B-04481 1000m* podbudowy
grubo$¢ warstwy jeden raz na kazde +10%, -15% grubosci
2 1000m’ podbudowy
szerokos¢ koryta jeden raz na 100m +10cm, -5cm
2 dtugosci odcinka
réwnos¢ podtuzna co 100m nierowno$ci<30mm na
3 tacie 3-metrowe;j
4 spadki poprzeczne co 100m +0,5%
5 rzgdne niwelety co 100m +1lcm, -2cm

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 jeden pomiar na 200m  zgodnie z Tab. 4.1

6 dla kazdego pasa ruchu
ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 jeden pomiar na 50m  zgodnie z Tab. 4.1
7 dla kazdego pasa ruchu
Tab. 4.1
Podbudowa o
zkruszywa  Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut
o wskazniku zageszczenia kotem, mm odksz’talce‘ma mierzony plyta o
Wiog i€ Is nie $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kKN od od drugiego

pierwszego  obciazenia E,
obciazenia E,

120 1,03 1,10 1,20 100 180
60 1,0 1,40 1,60 60 120
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D-04.06.01. PODBUDOWA BETONOWA

SPOSOB WYKONANIA

Podbudowg z chudego betonu nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-96013 “Podbudowa z chudego
betonu”. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki z kruszywa zwyktego wg PN-B-11111 oraz
cementu portlandzkiego marki co najmniej 250 wg PB-88/B 30001. Mieszanke uktada¢ $cisle do profilu z
zapasem ha zaggszczenie. Zaggszcezenie utozonej chudej mieszanki betonowej powinno by¢ rozpoczete przed
uplywem nie wigcej niz 30min w temp. otoczenia powyzej 20°C a w temperaturze otoczenia ponizej 20°C nie
pdzniej niz przed uptywem 1h liczac od chwili dodania wody do mieszanki betonowej. Zaggszczanie powinno
by ¢ zakonczone przed rozpoczeciem wiazania cementu. Zageszezenie nalezy wykonac sprzgtem
mechanicznym, np. walcami wibracyjnymi albo statycznymi, lub ptyta wibracyjna. Bezposrednio po
zageszcezeniu nalezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni
preparatami powtokowymi lub folig izolacyjna. Dopuszcza sig pielegnacja podbudowy warstwa piasku bez
zanieczyszczen organicznych o grub. min. Smm utrzymywana w stanie wilgotnym przez zraszanie woda przez
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okres 7 do 10 dni.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg Tab. 5 daly wyniki pozytywne.

Tab.5
Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchytki

grubo$¢ warstwy jeden raz na kazde pole +lcm

1 robocze
szerokos¢ jeden raz na 100m +5cm

2 dhugos$ci odcinka
réwno$¢ podtuzna badana na 3m tacie co 100m nieréwnosci<l2mm na

3 tacie 3-metrowe;j

4 spadki poprzeczne co 100m +0,5%

5 rzedne niwelety co 100m +1cm, -2cm

D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

SPOSOB WYKONANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa kostka brukowa powinna mie¢

nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu producenta:

g) kostka przeznaczona do wbudowania na chodnikach nieprzewidzianych do postoju pojazdow:
grubo$¢ 6¢cm, wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie mniej niz 40MPa

h) kostka przeznaczona do wbudowania na wjazdach, zatokach i parkingach przewidzianych do ruchu
1 postoju pojazdow: grubo$¢ 8cm, wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniej niz 40MPa. Betonowa
kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Parametry i1 dopuszczalne odchytki od nich:

e) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
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f) dtugosc i szerokosé < 3,0 mm,

g) grubos¢ <5,0 mm,

h) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

1) 50 MPa, dla klasy ,,50”,

j)

k) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastgpujace warunki:

1) probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

m)taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow 1 krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

n) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

0) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

p) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokos$ci, nie powinna przekraczac
wartosci:

q) 3,5 mm, dla klasy ,,507,

r)

s) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

t) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekni¢é¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej nawierzchni z kostki.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg Tab. 7 daly wyniki pozytywne.

Tab.7
Lp. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne
odchytki
11. potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich  Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach projektowa-nej do 2
charakterystycznych cm
12. rz¢dne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi 1 przy Odchylenia:  +1
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we cm; -2 cm
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
13. rowno$¢ w profilu podtuznym (wg BN-  Jw. Nieroéwnosci do 8
68/8931-04 [9] tata czteromet-rowa) mm
14. réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy
(sprawdzona tata profilowa z tata a powierzchnia
poziomnica i pomiarze przeswitu do 8§ mm
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwelacji)
15. spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od
niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%
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16. szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do
+5cm

D-08.08.01. KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM

SPOSOB WYKONANIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
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z ustawieniem kraweznikow betonowych wg normy BN-64/8845-02. Nalezy zastosowa¢ krawezniki
uliczne, prostokatne , jednowarstwowe, gatunek I o wymiarach 15x30cm spetniajacych wymagania
normy BN-80/6775-03/01.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton B15 rozscielony w szalowaniu powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN—
63/B—06251 [3], przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca BN-74/6771-04 [16].

Ustawienie kraweznikow na fawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie cementowo — piaskowe;.
Grubo$¢ warstwy zaprawy cementowo—piaskowej powinna wynosi¢ 3 ¢cm po zaggszczeniu. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢  zaprawa
cementowo—piaskowa, przygotowana w stosunku 1+2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawgzniki ustawione
na zaprawie cementowo—piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna tawy.

WARUNKI ODBIORU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) wykonanego i odebranego kraweznika.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wyszczegolnione ponizej pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
— dla wysokosci £10% wysokosci projektowane;,
— dla szerokos$ci fawy £20% wysokosci projektowane;.
¢) Zgodnos¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Tolerancja wymiarow szeroko$ci gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa wynosi £
20% szerokosci projektowane;.
d) Rownos¢ gérnej powierzchni taw
Roéwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty brukarskie;j.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £2 cm
na 100 m wykonanej tawy.
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi =1 ¢cm na kazde
100 m ustawionego krawgznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu kraweznika.
Roéwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow
Roéwnose gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m krawegznika, trzymetrowe;j taty brukarskiej. Prze§wit pomigdzy gorna powierzchnia
krawegznika i przylozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm.
Dokladnos$¢ wypelnienia spoin kraweznikow
Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego krawegznika. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna glgbokos¢.
Odbidr robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.
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D—03.02.01 KANALIZACJA SANITARNA
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SPOSOB WYKONANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wymagan zwiazanych ze sposobem wykonania i odbioru

robot przy budowie kanalizacji deszczowe;.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze

InZynierowi.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu

(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig¢

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie

$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony

przez Wykonawcg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20

m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem

przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z

Inzynierem.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 15 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne

z okreslonym w ST.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos$¢ posadowienia rurociagu

powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow 1 kolektorow przelotowych -1 %o (wWyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla

rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ min 1,0 m dla strefy przemarzania gruntu réwnej 0,8 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagl¢bieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanatowe

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazowa (uktadania w gruncie rurociagéw z rur PVC)

producenta rur

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia

zlaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur PVC nalezy wykona¢ za pomoca fabrycznych uszczelek gumowych.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow

doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
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temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy

przestrzegac nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),

- minimalny przekro6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

- dlugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
lub tréjnika,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 8 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysokos$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. w przypadku
koniecznos$ci wlaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wilaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki

przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach
powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ na strop,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wyst¢gpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rz¢gdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow,

powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,10 m
(wyjatkowo - min. 0,85 m i max. 2,05 m),

- glebokos¢ osadnika 0,5 m

- $rednica osadnika (studzienki) 0,325m

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien

by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
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Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej lub wyjatkowo za pomoca trojnika.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zakresu i czasu odwodnienia wykopow

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ dla kazdej warstwy grubosci 20cm: przy glebokosci wykopu ponizej 0,5m >0,97
przy gtebokosci od 0,00 do -0,50 wskaznik =1,0

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5
mm.
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